


VIIHTYISA

IImasto-olosuhteet Suomessa asettavat lammitys-
jarjestelman vaatimukset korkealle. Pitkienkin pakkas-
jaksojen aikana lammitysjarjestelman on toimittava
energiataloudellisesti kuitenkaan viihtyvyydesta
tinkimatta. Lammitysjarjestelman on taattava miellyttava
ja tasainen 1ampo koko kylmankauden ajan.
Lammitysjarjestelman perusvaatimuksena on
mukautuvuus ja soveltuvuus vuodenaikojen vaihteluihin
sekd nopea reagointi lampétilanvaihteluihin.

TALOUDELLINEN

Perinteisesti suomalaiset talot rakennetaan erittdin energiataloudellisiksi. suuri, normaalisti yli puolet asuintalon energiatarpeesta.
Lammityskustannusten osuus asumiskustannuksista on silti huomattavan Juuri tasta syysta lammitysjarjestelman valintaan taytyy
kiinnittaa huomiota.
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WehoFloor —lattialdmmitysjarjestelma on toiminta-
periaatteeltaan erittdin yksinkertainen ja toimintavarma.
Matalalampaoinen vesi virtaa putkistossa luovuttaen lampoa
lattiarakenteeseen, josta lampd siirtyy johtumalla
huoneeseen. Nain koko lattiapinta-ala toimii lampoa
varastoivana ja luovuttavana elementtina, jolloin 1ampo
jakaantuu mahdollisimman tasaisesti.
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Ladmmitysmuotona WehoFloor —lattialammitysjarjestelman
kanssa voidaan valita perinteisten 6ljyn, sahkon,
kaukoldmmon tai puun ohella myds aurinkopaneeleilla tai
maaldampopumpuilla tuotettu ldmpdenergia. Myds
energiamuodon vaihto myéhemmin on mahdollista.
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WehoFloor —lattialammitysjarjestelmalla varustetussa talossa
lattian pinta tuntuu aina sopivan lampoiselta
pintamateriaalista riippumatta. Eri huoneiden lampétiloja
voidaan saataa yksilollisesti.

Elektronisten huonetermostaattien avulla huonekohtainen
lampotilansadtd on erittdin helppoa. Koko lattian pinta-
alan kattavan lammdnjaon ansiosta huoneldmpétilaa voidaan
laskea jopa kaksi astetta asumisviihtyvyyden kuitenkaan
karsimatta.

WehoFloor -lattialdammitysjarjestelmalld varustetussa talossa
sisustus on helppoa, koska polya kerdavia ja nakyvia
elementteja ei ole. Lattioiden pintamateriaalit ovat vapaasti
valittavissa. Materiaalin sopivuus ja mahdolliset rajoitukset
on kuitenkin tarkastettava lattiamateriaalin toimittajalta.
Kayttokokemusten perusteella rajoituksia on erittdin vahan,
lahes kaikki puu- ja parkettilattiat voidaan asentaa
WehoFloor-lattialammitysjarjestelmalld varustettuun
asuntoon.
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KUIVATJA
LAMPIMAT MARKATILAT

WehoFloor- lattialammitysjarjestelmalléd varustetussa talossa
markatilojen lattiat kuivuvat nopeasti oikein suunnitellun
ja toteutetun ilmanvaihdon kanssa.
Lattialammitysjarjestelma pitad markatilojen lattiat kuivina
ja lampimina, joka osaltaan estaa ulkopuolista kosteutta
tunkeutumasta lattiarakenteeseen ja on nain osa
kosteusvaurioiden ehkaisya.

Laatta- ja kivipinnoille voidaan lampimasti suositella
WehoFloor —lattialammitysjarjestelmaa. Talloin normaalisti
kylmalta tuntuva kivipinta on miellyttévan lammin myds
paljaille jaloille, jotka toimivat ihmisen luonnollisina
termostaatteina.




ALAPOHIJA, PERUSLAATTA VALI- TAI ALAPOHJA, PUURAKENNE

Lattian pintamateriaali (laminaatti tai parketti)

Eristeen alle voidaan asentaa 0,2 mm muovi,
Joka estdd uivan ja kantavan laatan keskindis-
en kosketuksen sekd kosteuden pddsyn
eristeen ja kantavan laatan véliin. Tuuletetussa
alapohjarakenteessa eristeen vahimmadis-
vahvuus on 150 mm.Vdlipohjassa ontelo-
laatan pdélla eristys 25-50 mm.

ALAPOHJA, MAAVARAINEN

Lattiapinnoite

Betoni 70 mm

WehoFloor-lammitysputki
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Eriste

Suositeltava eristeen paksuus reuna-alueilla
on 150 mm, muualla vahintdan 100 mm.

Ylldolevat rakennekuvat ovat ohjeellisia.
Varsinainen rakennesuunnittelu tulee
aina toteuttaa rakennesuunnittelijalla.

lattiapintaan. Levyt ruuvataan tai naulataan
lattiapalkkeihin.

VALIPOHJA, KIPSILEVY

Lattiapinnoite
Kipsilevy (EK 13 mm)
Tayte-tasoite
Kipsilevy 15 mm
Harva laudoitus
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Kiinnike

WehoFloor -lammitysputki

Putkiuran vahimmadisleveys on 50 mm. Ura
tdytetddn mineraalipohjaisella taytteelld,
esim. remonttilaasti-
muuraushiekkaseoksella, suhteessa 50/50.
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Lattiapinnoite — Kantava lattiarakenne (esim. lastu- tai kipsilevy)
Betoni 70 mm WehoFloor-lattialammitysputki PEX-C 20 x 2 mm
WehoFloor-lammitysputki — Lamménluovutuslevy 1150 x 280 x 0,6 mm
i — Harvalaudoitus esim. (22 x 120 mm tai 22 x 100 mm)
Betoniverkko i I .
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Eriste Lattianiskat
Betoni
Ldmménluovutuslevyt tasaavat ldmpdéa putkien
valisilld alueilla ja tehostavat Iammén siirtymistd
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WehoFloor -lattialammitysjarjestelma suunnitellaan
yksilollisesti jokaisen kohteen erityisvaatimukset
huomioon ottaen. Jokaisesta huonetilasta lasketaan
vaadittava lampoteho ja jokainen lammityspiiri
mitoitetaan sen mukaan. Tama koskee seka uudis-

ettd saneerausrakentamista.

menetelmat.

WehoFloor -lattialammitysjarjestelma toteutetaan
aina LVI-alan ammattilaisten toimesta. Valitessasi

WehoFloor -lattialammitysjarjestelman voit olla aina
varma, etta hankit sen ammattilaiselta, jolla on

alan viimeisin tietotaito seka oikeat valineet ja
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Elektroninen termostaatti Y Elektroninen termostaatti
lattia-anturilla 3 _— 3 \ 230V, 24 V tai langaton
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Kytkentdarima LED-valoilla

Virtausmittari vakiona

Menopuolen sulku virtausmittarista
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Toimilaite Késisaatopyora Tyhjennys- ja
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WehoFloor-lattialammitys
- suunniteltu juuri Sinulle

Viihtyisa, taloudellinen,
laadukas ja toimintavarma
kokonaisuus

Tarjouslaskenta ja lattialammitysmyynti:

Oy KWH Pipe Ab Puhelin 06 326 5511 Oy KWH Pipe Ab Puhelin 06 326 5511 KWH
Pakkasraitti 12 Telefax 09 836 1097 PL 21 Telefax 06 315 3088 i
04360 Tuusula wehofloor@kwhpipe.com 65101 Vaasa www.wehofloor.fi PIPE=

nalta ilmoittamatta.
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Pidatamme oikeuden tuotekohtaisiin muutoksiin
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