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� Nopea asentaa 
�  valmiit osat 
�  helpot liitokset 

� Pieni tilantarve 
�  ei suuria asennustilavarauksia 
�  voidaan asentaa myös betoniseen 
 välipohjaan

� Hygieeninen 
�  sileä sisäpinta 
�   M1 puhtausluokka

� Tiivis rakenne 
�  kumirengasliitokset 

� Pieni painehäviö 
�  sileä sisäpinta

� Helppo puhdistaa 
�  antistaattinen 
sisäpinta

� Ei vaadi lisäeristystä asennettaessa 
mineraali- tai puhallusvillaeristeeseen

Tuloilmakanavisto

poistoilmakanavisto

Vallox BLUE SKY on erityisesti ilmanvaihtoon kehitetty taipuisa, ääntä vaimentava ja asennusystävällinen putki-
tusjärjestelmä.
Tuloilma-ja poistoilmakanavat kulkevat Vallox ilmanvaihtokoneelta Vallox -äänenvaimennusosan tai äänenvai-
mentimen kautta Vallox BLUE SKY ilmanjakolaatikoihin, joista tulo- ja poistoilma jaetaan koko taloon.
�Tähden muotoon� rakennetussa Vallox BLUE SKY -ilmanjakojärjestelmässä jokaiseen venttiilin on yhdistetty 
yksi tai kaksi putkea suoraan äänieristetystä ilmanjakolaatikosta. Sen vuoksi järjestelmä on helppo puhdistaa, 
eivätkä melu ja äänet kantaudu huoneesta toiseen kanaviston kautta.
Vallox BLUE SKY -ilmanjakojärjestelmä voidaan asentaa vaivattomasti väliseinien sisälle, välipoh-
jiin, alaslaskettuihin kattoihin ja koteloihin tai betonivaluun, aivan samoin kuin sähköasennusten suoja-
putket.

BlueSkyBlueBlue
Vallox

� ilmanjakojärjestelmä

Tekniset tiedot
Materiaali Hajuton, antistaattinen, elintarvikekelpoinen 

HD-polyeteeni alkuperäisestä raaka-aineesta

Poikkipro� ilin jäykkyys SR24>31,5 kN/m2

Pienin taivutussäde Sama kuin putken halkaisija

Mitat ja tunnistettavuus Ulko-Ø = 75, sisä-Ø = 63 mm, s = 6 mm
Kaksoisvaipparakenne. Ulkopinta sininen, 
uritus 8,5 mm välein. Sileä sisäpinta harmaa.

Paino 0,35 kg/m

Kiepin pituus 50 m

Lämpötila-alue, asennus ja käyttö �20°C...+90 °C

Liitokset Pikaliitin ja tiivisterengas; ilma-ja vesitiiveys
DIN EN 1610 -standardin mukaan

Puhtausluokka Ilmanvaihtotuotteen puhtausluokka M1

Palokäyttäytyminen Paloluokittelematon

Mittaukset Emissiomittaus VTT -S -00801- 07

Likaantuvuus VTT -S -04858-07

Puhdistettavuus VTT -S -04858-07

Asennettavuus VTT -S -04858-07

Palotesti VTT -S -03462-08

Palotesti VTT -R -04517-10
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TEKNISET TIEDOT

EDUT
� kaksinkertainen rakenne
� vähäinen paino
� antistaattinen ja mikrobisuojattu sileä 

sisäpinta
� muotonsa pitävä mutta silti taipuisa
� pieni virtausvastus
� vaimentaa melua
� pituutta voidaan jatkaa pikaliittimillä
� tiivisterenkaiden ansiosta vesi- ja  

ilmatiiviit liitokset
� lyhyt asennusaika, koska putken työs-

tö on helppoa eikä vaadi erikoistyö-
kaluja

� pikaliitinten ansiosta jatkettavasta 
putkesta ei jää hukkapätkiä

� asennus helppoa jo rakennusrungon 
tekovaiheessa, kuten sähkö- ja viemä-
riasennukset rakennusosien sisään

Vallox BLUE SKY on hajuttomasta  
polyeteenistä valmistettu taipuisa  
ilmanvaihtoputki. Putkessa on  
kaksinkertainen rakenne: aallotettu 
ulkovaippa sekä sileä, antistaatti-
nen, hajuton, tiivis ja mikrobisuojattu 
sisäpinta. Vallox BLUE SKY voidaan 
asentaa väliseiniin, koteloihin, väli- ja 
alapohjaan tai betonivaluun.
Erittäin taipuisa Vallox BLUE SKY on 
helppo asentaa.

Vallox Blue Sky- putkijärjestelmän  ohjearvoja
Suurin ilmamäärä, kun virtausnopeus on korkeintaan 3 m/s:
� yhdellä 75/63 mm putkella suositellaan 30 m3/h = 8,3 l/s 
Jos huonetilassa tarvittava ilmamäärä on suurempi, asennetaan kaksi putkea rinnak-
kain:
� kahdella 75/63 mm putkella saadaan 60 m3/h = 16,7 l/s 
Kun tunnetaan suurin putken pituus ja painehäviö - kaaviosta tai taulukosta, voidaan 
venttiilit säätää valmiiksi jo etukäteen. Tällä tavoin koko järjestelmän säätämiseen 
kuluu vähemmän aikaa.
Suositus:
� Yhden Vallox BLUE SKY 75/63 mm putken suurin pituus: 

15 m, kun ilmamäärä on 30 m3/h = 8,3 l/s

Painehäviö Vallox Blue Sky -putkessa ja 90  käyrässä
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SUUNNITTELU

Ääniä vaimentavat poisto- ja tuloilman 
jakolaatikot.

Suunnittelu ja sijoittelu
Suunnitteluperiaatteet noudattavat asuntojen ilmanvaihdon viranomaisohjeita. 

Tarvittavien komponenttien mitoitus ja sijoittaminen
� Mitoitetaan tarvittava ilmamäärä
� Määritetään poisto- ja tuloilmaventtiilien lukumäärät, mitat ja sijoituspaikat
� Määritetään poisto- ja tuloilmanjakolaatikoiden lukumäärät ja sijoituspaikat
� Määritetään ja mitoitetaan Vallox BLUE SKY -putkilinjat
� Valitaan ja mitoitetaan VALLOX -ilmanvaihtokone

Poisto- ja tuloilmakanavien mitoitusarvot
Jotta ilmanvaihtokoneen käynti olisi ihanteellinen (kohinaton ilmavirta, pieni virtausvas-
tus), suositellaan poisto- ja tuloilmakanavien virtausnopeudeksi enintään 3 m/s

Ilmanjakolaatikoiden mitoitusarvot
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SUUNNITTELU

Tuloilmamäärän selvittäminen, omakotitalo

Poistoilmamäärän selvittäminen, omakotitalo

Kanavat liitettynä venttiliyhteeseen

Asennus höyrysulun alapuolelle

*)  Keittiön peruspoisto. Lieden käryjen poistoon erillinen liesituuletin  
 tai liesikupu ja huippuimuri
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ASENNUSESIMERKIT

Normaali käyttö:

Poistoilmavirta 54 dm3/s
Tuloilmavirta 45 dm3/s
Vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 
saavutetaan IV-koneen asennolla 3.
Tehostus asennolla 5, n. 70 dm3/s ja asennolla 8 
100 dm3/s

Ilmanvaihtokone  
VALLOX Digit2 SE	 1 kpl
Mahdollisuus automaattiseen CO2  
ja RH% säätöön.

LTO:n vuosihyötysuhde  54% 
Koko asunnon vuosihyötysuhde  62,7%
SFP-luku  1,6 kW/m3/s

Liesituuletin Vallox LTX 600	 1 kpl
Äänenvaimennin ø160 mm	 2 kpl
Kanavisto
Kanava ł160 mm ~ 10 m

Liitinosat ł 160 mm/45� 3 kpl

Liitinosat ł 160 mm/90� 3 kpl

Vallox Blue Sky putki
Tulo  ~ 31 m

Poisto  ~ 44 m

Yhteensä ~ 75 m

Ilmanjakolaatikko VKK 16075/10 2 kpl

Liitäntäosa venttiilille VVA 75125 14 kpl

Huoneistoala	 121 m2  
Kerrosala	 206 m2 

Uudisrakennus/1-kerroksinen

OR  = Ovirako: 
  Huoneet joihin ilmaa tuodaan 15�20 mm 
  Huoneet joista poistetaan ilmaa n. 10 mm 
  Saunan pesuhuoneen ja asunnon välisessä  
  ovessa 20 mm
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ASENNUSESIMERKIT

Uudisrakennus/2-kerroksinen Ilmanvaihtokone  
VALLOX 150 Effect MLV R	 1 kpl
LTO:n vuosihyötysuhde  64% 
Koko asunnon ilmanvaihdon vuosihyötysuhde  63% 
Koko asunnon ilmanvaihdon vuosihyötysuhde  
mukaanluettuna maasta talteenotettu lämpöenergia  72% 
SFP-luku 1,3 kW/m3/s

Äänenvaimenninosa 	 1 kpl
Normaali käyttö:

Poistoilmavirta 60 dm3/s
Tuloilmavirta 55 dm3/s
Vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 
saavutetaan IV-koneen asennolla 4
Tehostus asennolla 6 n. 78 dm3/s ja  
asennolla 8 n. 105 dm3/s

	 1. kerros	 2. kerros	 yhteensä

Huoneistoala	 97,5 m2 	 58,5 m2	 160,8 m2 
	 + 4,8 m2 (tekn. tila)

Kerrosala	 115,8 m2 	 62,7 m2	 178,5 m2

Uudisrakennus / 1. kerros

OR  = Ovirako:
     Huoneet joihin ilmaa tuodaan 15�20 mm 
     Huoneet joista poistetaan ilmaa n. 10 mm 
     Saunan pesuhuoneen ja asunnon välisessä  
     ovessa 20 mm
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ASENNUSESIMERKIT

Uudisrakennus / 2. kerros

Jakolaatikot asennetaan päällekkäin seinälle eristeiden ja höyrysulun väliin  
ja eristetään väh. 100 mm villalla kylmältä puolelta. 
Tulo- ja poistokanavat asennetaan seinälle eristeiden ja höyrysulun väliin  
ja eristetään väh. 100 mm villalla kylmältä puolelta.
Tulo- ja poistokanavat koteloidaan sisäpuolelta vähintään D-s2, D2 luokan materiaalilla  
tai pinnoitetaan mineraalivillalla.

T

P



' VALLOX � Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

Blue Sky
ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ

8

Peruskorjaustalo OSALUETTELO
Ilmanvaihtokone VALLOX Digit SE R	 1 kpl
LTO:n vuosihyötysuhde  54 % 
Koko asunnon ilmanvaihdon vuosihyötysuhde  53 % 
SFP-luku  1,6 kW/m3/s

Äänenvaimenninosa 	 1 kpl

Normaali käyttö:

Poistoilmavirta  49 dm3/s
Tuloilmavirta  45 dm3/s
Vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 
saavutetaan IV-koneen asennolla 5
Tehostus asennolla 5 n. 70 dm3/s ja  
asennolla 8 n. 100 dm3/s

ASENNUSESIMERKIT

OR  = Ovirako: 
   Huoneet joihin ilmaa tuodaan 15�20 mm 
   Huoneet joista poistetaan ilmaa n. 10 mm 
   Saunan pesuhuoneen ja asunnon välisessä  
   ovessa 20 mm

Huoneistoala	 127 m2  
Kerrosala	 140 m2 



' VALLOX � Pidätämme oikeuden muutoksiin ilman etukäteisilmoitusta

Blue Sky
ILMANJAKOJÄRJESTELMÄ

9

JÄRJESTELMÄN OSAT

Ilmanjakolaatikot
Vallox BLUE SKY -ilmanjakolaatikot ovat sinkittyä teräslevyä, ja niissä on tarkastusluuk-
ku. Ne toimivat ilmanjakolaatikoina ja Vallox BLUE SKY -putkille. Melua absorboiva 
sisäpuolen pinnoitus parantaa äänenvaimennusta. Laatikon päätyosassa sijaitsevat 
liitäntälähdöt, jotka on käännettävissä niin, että putket voidaan asentaa joko suoraan 
tai 90° kulmaan.

Tarvike Tyyppi Nimitys Tilaus nro LVI nro

Vallox Blue Sky - ilmanvaihtokanava
PVFS 6352      Putki Vallox BLUE SKY - 75/63 mm (nippu 50 jm) 380750 8275000

Vallox Blue Sky - asennustarvikkeet
VSV 7563 Pikaliitin putkelle Vallox BLUE SKY 75 mm 381750 8275001

VDR 7563 Tiivisterengas putkelle 75 mm(pakkaus 10 kpl) 382750 8275002

VKS Itsevulkanoituva teippi (rulla 15 jm) 382760 -

VKB Nippuside 540 x 7,8 mm (pakkaus 100 kpl) 382770 -

Tarvike Tyyppi Nimitys Tilaus nro

Vallox BLUE SKY-ilmanjakolaatikot
Sinkittyä teräslevyä, suuri tarkastusaukko. Soveltuvat sekä tulo- että poistoilmalle. 
Liitäntälähdöt Vallox BLUE SKY -putkille. Sisäpuolinen ääntä absorboiva pinnoite vai-
mentaa tehokkaasti  melua. Jakolevy ja liitäntälähdöt käännettävissä, joten asennus 
voidaan tehdä suoraan tai 90° kulmaan  
(paitsi VVK 12575/6)

 
VKK 16075/10

VVK 16075/10 Vallox BLUE SKY-ilmanjakolaatikko. Liitännät 
160 mm ja 10 lähtöä 75/63 mm, mukana 5 
sulkutulppaa

383675 8725003

VKK 18075/15

WK 18075/15 Vallox BLUE SKY-ilmanjakolaatikko. Liitännät 
180 mm ja 15 lähtöä 75/63 mm, mukana 6 
sulkutulppaa

383875 8275004

 
VVK 12575/6

VVK 12575/6 Vallox BLUE SKY-ilmanjakolaatikko. Liitännät 
125 mm ja 6 lähtöä 75/63 mm, mukana 2 
sulkutulppaa

383276 8275005
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JÄRJESTELMÄN OSAT

Jakolevy

Liitäntälevy

Liitäntälevy

Jakolevy

Ilmanjakolaatikot
Jakolaatikko VKK 12575/6, tilausnumero 383276

Jakolaatikko VKK 16075/10, tilausnumero 383675

Jakolaatikko VKK 18075/15, tilausnumero 383875

l/s

Tuloilman
jakajana
puhallussuunta
90
ł = 75 mm

l/s

Tuloilman
jakajana
puhallussuunta
90
ł = 75 mm

l/s


