














Sähkökytkentäkaavio

EVP 27026

Muut

Sähkökytkentäkaavio



27EVP 270

Muut

Sähkökytkentäkaavio



EVP 27028

Muut

Sähkökytkentäkaavio



29EVP 270

Muut

Sähkökytkentäkaavio



EVP 27030

Muut

Sähkökytkentäkaavio



Tekniset tiedot

Mitat ja varattavien mittojen koordinaatit
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Kabelgenomföring el

Exp R 20 (utv)

Framledning Ø 22

Returledning Ø 22

Kabelgenomföring

Till annan värmekälla
R 20 (utv)

Kabelgenomföring

Från annan värmekälla
R 20 (utv)

KV Ø 22

VV Ø 22

Toiseen lämmönlähteeseen
R20 (ulkop)

Kaapeliläpivienti

KV Ø 22

LV Ø 22

Toisesta lämmönlähteestä R20
(ulkop)

Laajennus R 20 (ulkop)

Menojohto Ø 22

Paluujohto Ø 22

Kaapeliläpivienti

Kaapeliläpivienti, sähkö

Mitoitusperiaate

Klämring Cu-rörPuserrusliitin CU-putki
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Komponenttien sijainti
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Komponenttiluettelo
Sähkövastus, 9 kW1

Käyttötermostaatti, varalämpö3

Lämpötilarajoitin6

Automaattivaroke7

Katkaisin, asennot 1 -0 -8

Liitinrima, syöttö9

Kontaktori, 6,0 kW10

Kytkentäkaapeli, syöttö11

Viikkokello kellotoiminnolle12

Liitinrima, ulkoinen aktivointi13

Liitinrima, ulkoiset signaalit14

Ulkolämpötilan anturi15

Painike, kanavavalinta18

Shunttimoottori ja säädin19

Virrantunnistin, valvontakytkin20

Liitinrima, moottorishuntti ja kiertovesipumppu21

Liitinrima, liitäntä, -X22, käynnistys/pysäytys22

Liitinrima, täyttöpumppu/ulkoiset yksiköt, -X1123

Sähkövastus, alempi, 4,5 kW24

Painike, käyttötila ja pienennä arvoa25

Relekortti29

Merkkivalo "Jatkuva päivä"30

Merkkivalo "Jatkuva yö"31

Merkkivalo "Sähkövastus käynnissä"32

Pienjännitevaroke, relekortti T1 A, 5x2033

Mikroprosessorikortti34

Pienjännitevaroke, relekortti T2,5 AH, 5x2035

Säädin "Valinta, lämpökäyrä"37

Säädin "Muutos, lämpökäyrä"38

Painike, kellotoiminto ja suurenna arvoa39

Numeronäyttö ja ohjauskortti40

Piirikortti, valvontakytkin, ulkoiset anturit ja ulkolämpöti-
lan anturi

41

Painemittari, kattila42

Shunttiventtiili43

Tyhjennysventtiili, lämmitysjärjestelmä51

Merkkivalo "Sähkövastus sallittu"55

Merkkivalo "Kiertovesipumppu"56

Säädin ”Varoke”60

Säädin ”Suurin sähköteho”61

Säädin ”Maks. kattilan lämpötila”62

Kontaktori, 3,0 kW67

Kontaktori, 4,5 kW69

Liitäntä

Puserrusliitin Ø 22 mmMenojohto, lämmitysjärjestelmä70

Puserrusliitin Ø 22 mmPaluujohto, lämmitysjärjestelmä71

Puserrusliitin Ø 22 mmKylmävesiliitäntä73

Puserrusliitin Ø 22 mmKäyttövesiliitäntä74

Ø 28 mmLiitäntä, tuloliitäntä toisesta lämmönlähteestä75

Ø 28 mmLiitäntä, lähtöliitäntä toiseen lämmönlähteeseen76

Kaapeliläpivienti, anturit78

R 15 ulk.Tyhjennysliitäntä, lämmitysjärjestelmä80

R 20 ulk.Paisuntaliitäntä81

Uppoputki, lisäliitäntä (Ø 10,5mm, pituus 160 mm)86

Lämpötila-anturi, sähkövastuskäyttö (ylempi)88

Lämpötila-anturi, lämmitysjärjestelmän menojohto89

Lämpötila-anturi, lämpöpumppu/sähkövastus (alempi)94

Kilpi, valmistenumero95

Kilpi, putkiliitäntä96

Erillinen varuste-erä, sisältyy toimitukseen99
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Tekniset tiedot

IP 21

1 560 mmKorkeus (ilman jalkaa: 15 – 40 mm)

1 640 mmVaadittu vapaa korkeus

600 mmLeveys

700 mmSyvyys

165 kgPaino

270 litraaKokonaistilavuus

267 litraaAstian tilavuus

3 litraaKierukan tilavuus

400 V 3 NAC 50 HzSyöttöjännite

10 kWSuurin lämpöpumpputeho

13,5 kW (toimitusteho 10,5 kW)Teho, sähkövastus

IP 21Kotelointiluokka

1,0 MPA (10 bar)Laskentapaine, vedenlämmitin

0,9 MPa (9 bar)Varokepaine, vedenlämmitin

0,25 MPa (2,5 bar)Kattilan suurin sallittu paine

0,25 MPa (2,5 bar)Varokepaine kattilassa

624 23 23LVI-nro

Lisätarvikkeet
ApureleHuonelämpötila-anturi RG 10

Liitäntä olemassa olevaan laitteistoon, jossa ei ole potentiaalivapaita
kosketintoimintoja.

Artnro: 018433

Ohjausjännite: 230 V

Artnro: 418867
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Erillinen varuste-erä, sisältyy toimitukseen
Lisävaruste menolämpötilan

anturi
TakaiskuventtiiliUlkolämpötilan anturiVirrantunnistin
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Alumiiniteippi
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PL
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NL

FI

DK

DE

CZ

NIBE – Haato OY,  Valimotie 27,  01510 Vantaa

3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG

Puh: 09-274 697 0  Fax: 09-274 697 40  E-mail: info@haato.com  www.haato.fi

NIBE-BIAWAR Sp. z o. o.  Aleja Jana Pawła II 57,  15-703  BIAŁYSTOK
Tel: 085 662 84 90  Fax: 085 662 84 14  E-mail: sekretariat@biawar.com.pl  www.biawar.com.pl

NIBE AB,  Fekjan 15F,  1394 Nesbru
Tel: 22 90 66 00  Fax: 22 90 66 09  E-mail: info@nibe.se  www.nibevillavarme.no

NIBE Energietechniek B.V., Postbus 2, NL-4797 ZG  WILLEMSTAD (NB)
Tel: 0168 477722  Fax: 0168 476998  E-mail: info@nibenl.nl  www.nibenl.nl

Vølund Varmeteknik,  Filial af NIBE AB,  Brogårdsvej 7,  6920 Videbæk
Tel:  97 17 20 33  Fax: 97 17 29 33  E-mail: info@volundvt.dk  www.volundvt.dk

NIBE Systemtechnik GmbH,  Am Reiherpfahl 3,  29223 Celle
Tel: 05141/7546-0  Fax: 05141/7546-99  E-mail: info@nibe.de  www.nibe.de

Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ - 294 71 Benatky nad Jizerou
Tel: +420 326 373 801  Fax: +420 326 373 803  E-mail: nibe@nibe.cz  www.nibe.cz

CH
NIBE Wärmetechnik AG,  Winterthurerstrasse 710,  CH-8247 Flurlingen
Tel: (52) 647 00 30  Fax: (52) 647 00 31  E-mail: info@nibe.ch  www.nibe.ch

AT
KNV Energietechnik GmbH,  Gahberggasse 11,  4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0  Fax: +43 (0)7662 8963-44  E-mail: mail@knv.at  www.knv.at

NIBE AB Sweden,  Box 14,  Järnvägsgatan 40,  SE-285 21 Markaryd
Tel: +46-(0)433-73 000  Fax: +46-(0)433-73 190  E-mail: info@nibe.se  www.nibe.eu

GB
NIBE Energy Systems Ltd,
Tel: 0845 095 1200  Fax: 0845 095 1201  E-mail: info@nibe.co.uk  www.nibe.co.uk


